
STARMAX - EKO STARMAX
ÇEKMEL İ STOPLU İÇ TAKIM MONTAJ TAL İMATI

Çengel şeklindeki uzun çubuğu kaval ucuna monte
ettiğiniz kaval adaptöründen şekil 3'de gösterildiği gibi
geçiriniz. Çubuğun diğer ucunu rezervuar kapağına
monte ettiğiniz çekme grubunun içinden şekildeki gibi
geçirip şekil 4 de gösterilen çekme grubundaki vidayı
tornavida yardımıyla sıkarak çubuğu sabitleyiniz.
Çubuğun fazla kısmınkesici bir aletle kesiniz. Çekme
butonunu monte ediniz.

ŞEKİL 4

ŞEKİL 3 Butona basınca su akışı 
durur ve suda ekonomi 
sağlar

Butonu çekince 
çalışır

ŞEKİL 1
Rezervuarınızın yüksekliğine
göre, kavalı şekildeki gibi
keserek kısaltınız.

Boy ayarını yaptığınız kavala, kaval
adaptörünü monte ediniz. Adaptörün iyice
monte olduğundan emin olmak için sağa,
sola doğru çeviriniz. Adaptörün yuvaya
girip dönüp dönmediğini kontrol ediniz.

ŞEKİL 2

VİSAM; Ürünlerinde ileriye dönük çalışmaları nedeniyle renk, şekil ve benzeri değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.

- Boşaltma grubunu şekil 5'de görüldüğü gibi monte
ediniz.
- Büyük lastik contayı klozet boşaltma deliğine
yerleştiriniz.
- Tesbit vidalarını rezervuara şekilde görüldüğü gibi
monte ediniz. ŞEKİL 5

ROKET FLOTÖR MONTAJI

Flotör grubunu yandaki şekilde
görüldüğü gibi monte ediniz.

a- Küçük somunu gevşetiniz.
b- Pensleri 1, 2, 3 yada 4. kanala yerleştiriniz.(Sıkıştırma
o-ringinin, pensin önüne gelmesine dikkat ediniz.)
c- Küçük somunu sıkınız.

Boy ayarını yaptığınız flotörünüzün hassas su alma seviyesini
ayarlamak için:
Ayar vidasını elle yada bir tornavida yardımıyla sağa - sola
çevirerek dış kovanın aşağı yada yukarı hareketiyle bu seviyeyi
ayarlayabilirsiniz.
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ROKET FLOTÖR

Flotörünüzün boyunu rezervuarınıza
aldırmak istediğiniz su seviyesine
ayarlamak için;

Su Alma
Seviyesi

Tahliye
Hortumu

Pens

Küçük Somun

Sıkıştırma o-ringi

İç Kova

Ayar Vidası

Dış Kova

NOT: Flotörünüzün boyu su alma seviyesini etkiler.

ZEPLİN FLOTÖR

Rezervuarınıza aldırmak istediğiniz su seviyesini ayarlamak için;

SU SEVİYESİ AYARI:

Ayar vidasını sağa - sola çevirerek kovanın aşağı yada yukarı

hareketiyle bu seviyeyi ayarlayabilirsiniz.

Kova

Ayar
Vidası

Susturucu

- Flotör grubunu yandaki şekilde
görüldüğü gibi monte ediniz.
Kovanın ve hareketli parçaların
rezervuar duvarına ve iç takıma
değmeden rahat hareket etmesi
gerekir.

ZEPLİN FLOTÖR MONTAJI
(EKO İÇ TAKIMLAR İÇİN)

VİSAM; Ürünlerinde ileriye dönük çalışmaları nedeniyle renk, şekil ve benzeri değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.


